
Staub mg/Nm³ 5 5 0,40 7,9

Chlorwasserstoff  (HCl) mg/Nm³ 10 2 0,79 39,3

Ammoniak  (NH3) mg/Nm³ 10 5 1,42 28,3

Kohlenmonoxid  (CO) mg/Nm³ 50 50 12,5 25,1

Schwefeldioxid  (SO2) mg/Nm³ 50 5 0,90 17,9

Stickoxide  (NOx) mg/Nm³ 150 70 68,8 98,2

Quecksilber  (Hg) mg/Nm³ 0,03 0,01 0,00035 3,5

Gesamtkohlenstoff  (Cges) mg/Nm³ 10 5 0,03 0,7

Werte nach  Brennkammer

Temperatur °C >850 >850

Einzelmessung

Fluorwasserstoff mg/Nm³ 1 0,1

Summe Cadmium u. Thallium mg/Nm³ 0,05 0,01

Summe Schwermetalle mg/Nm³ 0,5 0,1

Summe As,Benzoapyren,Cd,Co,Cr mg/Nm³ 0,05 0,05

Dioxine u. Furane ngTE/Nm³ 0,1 0,1

Betriebswert 2025

Zweckverband TAD

Information der Öffentlichkeit über das Betriebsjahr 2025

Der Zweckverband Thermische Abfallverwertung Donautal betreibt im Industriegebiet Ulm-

Donautal das Müllheizkraftwerk. 2025 wurden 160.369 t Hausmüll und hausmüllähnliche

Gewerbeabfälle energetisch verwertet. Die dabei erzeugte Wärme wurde zur Strom- und

Fernwärmeerzeugung genutzt. 

In den nachfolgenden Tabellen sind die Mittelwerte der Emissionskonzentrationen für das

Jahr 2025 und die gültigen Emissionsgrenzwerte angegeben.

nach §23 der Verordnung über Verbrennungsanlagen für Abfälle (17.BImSchV)

kontinuierliche  Messungen Einheit
genehmigter 

Grenzwert

Emissionswert 2025

in mg/Nm³
in % des 

Grenzwerts

gesetzl. 

Grenzwert 

17. BImSchV

934

0,00135

0,00055

0,0048

0,0005

0,008
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